
FÖRDELAR
JÄMFÖRT MED GRÄVDA 
LEDNINGSSCHAKT

• Ingen spontning
• Inga kostnader för 

ledningsbädd
• Inga omflyttade jordmassor 

som kan orsaka sättningar
• Grundvattnet påverkas inte
• Inga trafikhinder eller 

vägavstängningar
• Inga olägenheter för butiker 

och boende
• Ingen efterlagning av asfalt
• Låga kostnader för 

återställande

AUGERBORRNING
Augerborrning är en kostnadseffektiv borrmetod för 
horisontell förläggning av skyddsrör. Metoden kan 
användas i alla jordarter där större block och berg inte 
förekommer. Den är skonsam för omkringliggande massor. 
Augerborrning används för installation av grova skyddsrör 
under t ex vägar och järnvägar. Vid gynnsamma 
förhållanden kan metoden användas för skyddsrör upp till 
100 m längd.

Metoden innebär att ett skyddsrör trycks framåt, samtidigt 
som jordmassor skruvas ur röret baktill. Hög noggrannhet 
uppnås, men är dock utan aktiv styrning. Beroende på 
markens beskaffenhet kan självfallsledningar ända ned 
mot 1% vara möjligt.

SPECIFIKATIONER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Korsning av väg, järnväg
• Stadsmiljö

ANVÄNDS TILL
• Skyddsrör för el, tele, gas, 

fjärrvärme/-kyla, vatten, 
tryckspillvatten

• Även självfallsledningar för 
spill- och dagvatten

GEOTEKNIK 
• Sand
• Silt
• Lera

BEGRÄNSNINGAR
• Större sten 
• Berg

DIMENSION
300-1800 mm

BORRLÄNGD
Upp till 75 m

styrud.se



KRAV PÅ GEOTEKNISK 
UNDERSÖKNING
• Jordart
• Skjuvhållfasthet
• Grundvatten

STARTGROP
• Torr, stabil botten
• Mothåll krävs 

RÖR
• Stål
• Glasfiber

ÖVRIGT
Längre borrsträcka är i vissa fall 
möjligt på förfrågan
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Farbar väg för lastbil till och längs med schaktets långsida     
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