
FÖRDELAR
JÄMFÖRT MED GRÄVDA 
LEDNINGSSCHAKT

• Ingen spontning
• Inga kostnader för 

ledningsbädd
• Inga omflyttade jordmassor 

som kan orsaka sättningar
• Grundvattnet påverkas inte
• Inga trafikhinder eller 

vägavstängningar
• Inga olägenheter för butiker 

och boende
• Ingen efterlagning av asfalt
• Låga kostnader för 

återställande

BETONGRÖRSTRYCKNING
Betongrörstryckning är en etablerad teknik för att bygga 
självfallsledningar i lera. 

Från dimension 300-600mm används pilotstyrd 
rörtryckning och från 800 mm och uppåt utförs 
tryckningen med konventionella metoder. Tekniken som 
används är en egenutvecklad metod med förfinad 
noggrannhet och styrning. Detta ger den överlägsna 
precision som behövs vid självfallskonstruktioner. 

Rörtryckningen utförs normalt mellan två sänkbrunnar, 
vilket innebär att man får en flytande konstruktion med 
minimal sättningsrisk.

styrud.se

SPECIFIKATIONER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Korsning av väg, järnväg
• Stadsmiljö

ANVÄNDS TILL
• VA tryckledning
• VA självfallsledning

GEOTEKNIK 
• Lera

BEGRÄNSNINGAR
• Friktionsjord
• Sten 
• Berg

DIMENSION
300-2500 mm

BORRLÄNGD
Upp till 150 m



KRAV PÅ GEOTEKNISK 
UNDERSÖKNING
• Jordart
• Skjuvhållfasthet
• Grundvatten

STARTGROP
• Sänkbrunn eller spontgrop

RÖR
• Betong
• Stål
• Glasfiber

ÖVRIGT
• Längre borrsträcka är i vissa 

fall möjligt på förfrågan

STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB  
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BETONGRÖRSTRYCKNING
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