
FÖRDELAR
JÄMFÖRT MED GRÄVDA 
LEDNINGSSCHAKT

• Ingen spontning
• Inga kostnader för 

ledningsbädd
• Inga omflyttade jordmassor 

som kan orsaka sättningar
• Grundvattnet påverkas inte
• Inga trafikhinder eller 

vägavstängningar
• Inga olägenheter för butiker 

och boende
• Ingen efterlagning av asfalt
• Låga kostnader för 

återställande

STYRD BORRNING
Styrd borrning är metoden för långa, krökta borrhål och är 
möjligt för dimension upp till 1200 mm. Arbetet sker från 
markytan och är den enda användbara metoden då schakt 
för tryckstationer är ogenomförbart eller opraktiskt.

Borrhuvudets läge kontrolleras med elektronik och styrs 
med hjälp av en vinklad styrsked. Vid samtliga styrda 
metoder borras först ett pilothål, vilket sedan ryms upp i 
ett eller flera steg till önskad slutdimension.

Styrud har lång erfarenhet av styrd borrning och har 
borriggar i varierande storlekar. Det finns en rigg för varje 
ändamål. Styrd borrning utförs i blandkornig och fin jord, 
men kan även utföras i grövre jordarter med rullborrkrona 
eller hammare.

SPECIFIKATIONER
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Korsning av väg, järnväg
• Stadsmiljö
• Åkermark och skogsmiljö
• Landfäste

ANVÄNDS TILL
• El, fiber/tele, gas, 

fjärrvärme/-kyla
• VA: Tryck- och självfalls-

ledningar i gynnsamma 
förhållanden

GEOTEKNIK 
• Sand
• Silt
• Lera

BEGRÄNSNINGAR
• Friktionsjord
• Större sten
• Berg

DIMENSION
40-1200 mm

BORRLÄNGD
Upp till 1600 m

styrud.se



KRAV PÅ GEOTEKNISK 
UNDERSÖKNING
• Jordart
• Skjuvhållfasthet
• Grundvatten

STARTGROP
• Endast mindre start- och 

mottagningsgrop

RÖR
• Plast
• Stål
• Segjärn
• Mediarör för fjärrvärme/-kyla

ÖVRIGT
Längre borrsträcka är i vissa fall 
möjligt på förfrågan

STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB  
Tel. 031-336 78 50 | info@styrud.se | www.styrud.se

STYRD BORRNING

FE
B2

3

Lutning + -

Djup

Läge styrsked

Radiosändare Borrhuvud Styrsked

Bentonitslurry (mud)

Rymmare
Svivel Mediarör
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