
FÖRDELAR
JÄMFÖRT MED ANDRA 

METODER

• Ger detaljerad information 

om hur berget är uppbyggt; 

krosszoner, sprickbildning 

mm.

• Mycket hög precision och 

rak borrlinje

KÄRNBORRNING

styrud.se

SPECIFIKATIONER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Geotekniska undersökningar 

i berg

• Pilothål för grova borrhål i 

berg

• Håltagning för vajersågning

ANVÄNDS TILL

• VA, tryck- och 

självfallsledningar

• El, fiber, gas, fjärrvärme/-

kyla

GEOTEKNIK 

• Berg

BEGRÄNSNINGAR

• Löst, sprucket berg

DIMENSION

46-86 mm

BORRLÄNGD

Upp till 1000 m

Den här metoden är kanske främst känd inom prospekterings-

branschen för sin användbarhet för detaljerade markunder-

sökningar, men kärnborrning är också en utmärkt metod i 

andra sammanhang där det ställs höga krav på precision och 

en rak borrlinje.

Metoden innebär att cylindriska provkärnor borras ut ur berget 

med hjälp av en ringformad borrkrona. Kärnorna visar hur olika 

material är lagrade i berget och är en god vägledning för vidare 

utvärdering. Styrud har utfört kärnborrning till mer än 1000 

meters djup. 

Kärnborrning kan utföras med eller utan aktiv styrning. Inom 

ledningsbyggnad används metoden till att utföra pilothål, som 

sedan ryms upp till önskad dimension. Metoden används också 

till att borra hål inför vajersågning och för förstärkningsarbeten.



ÖVRIGT

• Vid löst sprucket berg kan 

borrhålet injekteras med 

cement för att stabiliseras 
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